FICHE TECHNIQUE ARGILUS ™ 

BETON D’ARGILE 

NON-ISSU DE LA TECHNOLOGIE HP2A contratn°ioo4/ooi 492129 

LE SITE DE PRODUCTION DU BETON D’ARGILE ARGILUS SE SITUE A 300 M DES CARRIERES D’ARGILE. 
NOS TERRES SONT EXTRAITES AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET PAR NOS PROPRES MOYENS. 
L’ENSEMBLE DU PROCESS DE FABRICATION EST ASSURE PAR LA SOCIETE ARGILUS. 



SMABTP 


UTILISATION 

Le beton d’argile ARGILUS est utilise pour la realisation de dalle entre 5 et 10 cm d’epaisseur. Ce beton d’argile pourra egalement etre 
utilise pour reparer certains murs de pierre ou boucher des trous trap importants pour le torchis. 

Le beton d’argile ARGILUS n’est pas adapte pour la realisation d’un ouvrage de structure, malgre ses bonnes performances mecaniques. 
Pour plus de precisions, merci de consulter le service technique d'ARGILUS. 


QUALITES 

Le beton d’argile ARGILUS a pour principale qualite I’apport d’inertie thermique dans I’habitat et sa faible empreinte carbonne. II 
amplifie egalement le dephasage thermique et joue un role d’absorption des sons. Les courbes granulometriques des sables employes 
et la faible quantity d’eau ajoutee au melange lui donne une compacite maximale. 


COMPOSITION 

Argile a rheologie controlee (Carrieres ARGILUS - 85), Sables de carrieres de differentes granulometries, Liant mineral, Adjuvants. 


PROPRIETES PHYSIQUES 

Poids specifique du beton d’argile en place = 2100 kg / m 3 environ 
Conductivity Thermique A = 1,5 W / mc° 

Chaleur specifique = 900 J / kg C° 

Humidite d’equilibre = 3 % 

Classement au feu = M0 


CONDITIONNEMENT 

BIG BAG de 500 ou 1000 kg 


CONSOMMATION 

100 kg = 1 m 2 en 5cm d'epaisseur 


SUPPORTS 

Le beton d’areile ARGILUS s’appliaue : 

SUPPORTS AUTORISES : Herissons de gravillons, dalles de beton de ciment existantes, panneaux de liege expanses croises (2x5 cm). 
Sur un support beton le frein vapeur est conseille. 

SUPPORTS INTERDITS : supports non stabilises, planchers bois, vieux parquets. 

Pour tout autre support, merci de consulter le service technique d'ARGILUS. 

II est important d’utiliser un frein vapeur (disponible chez ARGILUS) afin d’eviter les remontees d’humidite. Si le support est un herisson 
de gravillons, il faudra veiller a la bonne stability du sol en utilisant des gravillons adaptes a cet usage. 


RECOMMANDATIONS FABRICANT 


TEMPERATURE STOCKAGE 



PRODUIT A CONSERVER LE BIG BAG 

UTILISER FERME DANS UN LOCAL 

ENTRE 10° ET 25° PARFAITEMENT SEC A 
TEMPERATURE AMBIANTE 


MANUTENTION 



TOUJOURS PLIER 
LES GENOUX ET 
NE PAS SE PENCHER 


EAU 



AJOUTER 
5 LITRES ENVIRON 
POUR 25 KG 


Fabrique en 

FRANCE 













































Argilus 

ENDL'ITS TERRE Sc MATfcRIAUX ECOLOGIQUES 


www.argilus.fr 


La societe ARGILUS se tient a votre disposition pour toutes informations complementaires au 02 51 34 93 28 


Mise a jour le 30/10/2018 

























